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Todas la dimensiones resefiadas en este catdlogo son orientativas, siendo variables en funcidn del fabricante o pais de origen.
En caso de precisar dimensiones exactas o didmetros superiores rogamos nos consulten.




DATOS TECNICOS

POLEAS Y CASQUILLOS NORMA EUROPEA

Seleccion para stock de poleas trapeciales
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DATOS TECNlCOS POLEAS Y CASQUILLOS NORMA EUROPEA

POLEAS PARA CASQUILLO CONICO

MEDIDAS DE CANALES. Todas la medidas estdn en mm. salvo especificacion
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T °
dr o’ br bi ¢ t e f
Z-8PZ < B0 34 8.5 9.7 2 11 12 8
Z-SPZ > 80 38 85 9.7 2 11 12 8
A-SPA <118 34 11 12.7 2.8 13.8 15 10
A-SPA > 118 38 11 12.7 28 13.8 15 10
B-SPB <190 34 14 16.3 35 17.5 19 125
B-SPB > 190 38 14 16.3 35 17.5 19 125
C-SPC <315 34 19 22 48 23.8 255 17
C-SPC > 315 38 19 22 48 23.8 255 17
f e

bz=(Z-1)e+21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SPZ 16 | 28 40 | 52 64 | 76 88 | 100 | 112 | 124
SPA 20 | 35 50 65 80 | 95 110 | 125 | 140 | 155
SPB 25 | 44 63 82 | 101 | 120 139 | 158 | 177 | 196
SPC 34 | 595 | 8 | 1105| 136 | 1615 | 187 | 2125 | 238 | 2635




DATOS TECNICOS POLEAS Y CASQUILLOS NORMA EUROPEA

RELACION ENTRE POLEA, N° DE CANALES Y N° DE CASQUILLOS CONICO

$PZ SPA
Z z
dr d dr d
1]2(3|a]5]s 1]2(3|a|5]s
56 60,6 ® 67 732 [
60 64.6 e 71 77.2
63 67.6 [ 75 81.2 1108
67 716 11 80 86.2
71 75.6 o 85 912 1240
75 79.6 | 55 | 90 96.2 —| —
80 84.6 95 101.2
85 89.6 100 106.2 [1610
- 1610
90 94.6 1610 106 112.2
95 99.6 112 118.2 B
100 104.6 118 124.2 2012
106 110.6 125 1312 |
112 116.6 132 138.2 |
118 122.6 2012 140 146.2
125 129.6 150 156.2 2517
132 136.6 160 166.2
140 144.6 170 176.2
150 154.6 180 186.2
160 164.6 190 196.2
180 184.6 200 206.2
200 204.6 2517 212 218.2
224 228.6 224 230.2 3020
250 2546 236 242.2
280 284.6 250 256.2 i
315 3196 280 286.2 =
355 359.6 300 306.2 1 1T
400 404.6 o _J 315 321.2
450 454.6 3020 355 361.2 3535
500 504.6 ﬁao 400 406.2
630 634.6 B 450 456.2 Ll
a 500 506.2
] 560 566.22 i |—
630 636.2 []




DATOS TECNICOS

POLEAS Y CASQUILLOS NORMA EUROPEA

SPB SPC
z 4
dr d dr d
1|2‘3‘4sss1u 345‘5‘3
100 107.6 200 210.2 251
112 119.6 1610 212 2222 3020
118 125.6 224 234.2
125 1326 236 246.2
132 139.6 . 250 260.2
140 147.6 265 275.2 S
150 157.6 280 290.2
2517 —
160 167.6 300 310.2
170 177.6 -t 315 325.2 §
180 187.6 ) 355 365.2 N
190 197.6 = ars 385.2 =
200 207.6 3020 | 400 4102 b ?,
212 2196 425 435.2 il i
N
224 2316 - 450 465.2 el
236 2436 ~ 475 485.2 -4 b s
250 2576 — 500 510.2 "*
280 287.6 530 540.2 E1E
315 3226 560 570.2 g9
o|wn
355 362.6 ] 630 640.2 813! sos0
400 4076 710 7202 g|<
450 4576 800 810.2 50
4040
500 507.6
560 567.6 2
630 637.6 -
710 7176
4545
800 807.6




DATOS TECNICOS

POLEAS Y CASQUILLOS NORMA EUROPEA

CONFIGURACION
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